
Gel-Lasur 510

Metallic  



Gel-Lasur 510

Für wetterbeständige Lasuranstriche auf Laub- und Nadelhöl-

zern. Als Eintopfsystem auf nicht maßhaltigen und begrenzt 

maßhaltigen Holzbauteilen einsetzbar. 

Metallic-Farbtöne für Holz

Geringe Farbtonabweichungen sind möglich.

Die Angaben im Praxismerkblatt 510 sind zu beachten. 

■	 	 aromatenfrei

■	 	 tief eindringende  

Alkydharzlasur 

■	 	 für außen und innen 

■	 	seidenglänzend

■	 	 feuchtigkeitsregulierend 

■	 	 tropffrei für sicheres  

Arbeiten auch über Kopf

Auf Anfrage für den Außenbereich auch mit Filmschutz gegen 

Algen- und Pilzbefall ausrüstbar. 

42.ML.01

60.ML.01 

51.ML.01

75.ML.02 

(701)

  (9006)

 (703)

 (9007)



Die Gel-Lasur 510 steht in zahlreichen Scala-Holzlasurfarb- 

tönen zur Verfügung. Mit den speziellen Metallic-Farbtönen  

lassen sich moderne und charakterstarke Gestaltungen mit  

edlem Effekt umsetzen. 
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