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KOSTER Mauerwerksinstandsetzung: DIE LOSUNG AUS EINER HAND!

Horizontalsperre mit Haftspritzbewurf mit
KOSTER Crisin 76 Konzentrat KOSTER Sanierputz Spritzbewurf
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Grundierung mit Oberflachenputz mit
KOSTER Polysil TG 500 KOSTER Sanierputz
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Fehlstellenausgleich mit Ggf. Oberflachengestaltung
KOSTER Sperrmortel WU mit KOSTER Feinputz
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Feuchtes, geschadigtes Mauerwerk wird wie neu
durch eine Instandsetzung mit KOSTER Sanier-
putz. Zunachst wird eine nachtragliche Horizon-
talsperre mit KOSTER Crisin 76 Konzentrat in das
Mauerwerk eingebracht. Der alte Putz wird voll-
standig entfernt, Fugen werden ausgekratzt und
von losen Bestandteilen befreit. Der Voranstrich
KOSTER Polysil TG 500 hartet das Mauerwerk
und bindet magliche Salze im Untergrund. Fehl-
stellen werden mit KOSTER Sperrmértel WU aus-
gebessert. Um eine bessere Putzhaftung zu er-
reichen, wird vor der eigentlichen Putzlage der
KOSTER Sanierputz Spritzbewurf aufgebracht.

KOSTER Sanierputz ermdglicht die schadensfreie
Austrocknung des Mauerwerks. Er ist diffusions-
offen und besitzt eine ausgepragte Hydrophobie
und Salzbestandigkeit. Durch die Trocknung des
Mauerwerks an den Putz herangetragene Salze
konnen, ohne den Putz oder nachfolgende An-
striche zu schadigen, auskristallisieren.

KOSTER Sanierputze stehen in unterschiedlichen
Varianten (grau, weil3, schnell und leicht) zur Ver-
fligung. In &lteren Geb&uden wird der KOSTER
Sanierputz weild oft ohne einen weiteren An-
strich verwendet. Wird aus optischen Grinden
eine glattere Oberflache gewulnscht, kann diese
mit dem filzbaren KOSTER Feinputz erreicht wer-
den. Ein Anstrich erfolgt ggf. mit einer dampfdif-
fusionsoffenen Farbe (z.B. KOSTER Silikonfarbe
weil).

Es gelten jeweils die Angaben in den technischen
Merkblattern.



